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Utilizacao de métodos
de analise de risco ao
abrigo do artigo 142A
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Artigo 14.2-A do RT-SCIE

* Aalteragdo do RJ-SCIE
introduziu a necessidade
de que os métodos de
andlise de risco utilizados
pelos projetistas sejam
reconhecidos pela ANPC

* Essa exigéncia passou a
existir para o artigo 142
(Perigosidade Atipica)
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Situacdo atual

* Os métodos de andlise de risco sdo uma 6tima
ferramenta de trabalho para a reabilitagdo onde
com grande frequéncia ha ndo conformidades

* Mais de um ano apds a publicagdo do RJ-SCIE a
ANPC ainda ndo reconheceu nenhum método

Este reconhecimento é de grande importancia
para a comunidade técnica e cientifica de SCIE,
para evolugdo da construgdo e para a liberdade
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O trabalho da Ordem dos Arquitetos

- A Ordem dos Arquitetos enviou para a ANPC
um pedido de reconhecimento de seis
métodos de analise de risco amplamente
usados na comunidade internacional
* NFPA 550:2012
+ BSPD7974-7
* FiRE-TECH
* 1SO 16732-1:2012

SFPE Fire Risk Assessement

m' Método de Gretener
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NFPA 550

* NFPA 550:2012 — “Guide to the Fire Safety
Concepts Tree”

* Ajuda no desenvolvimento de projetos de SCIE
baseados no desempenho

* |dentifica as dreas de redundancia mas também
as de falha, ajudando nas opgGes de projeto

¢ Anadlise do impacto de cada sistema de SCIE no
desempenho global

NFPA 550

* Método de analise qualitativo que recorre a uma
arvore de conceitos com operagdes ldgicas

* Operadores “ou” (+) e “e” (*)
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British Standard PD 7974-7

* British Standard PD 7974-7 — “Application of fire
safety engineering principles to the design of
buildings — Part 7: Probabilistic risk assessment”

* Guia para a aplicagdo da analise de risco
probabilistica

* Define o campo de aplicagdo e da exemplos

* Inclui alguns dados estatisticos sendo no entanto
preferivel usar dados estatisticos nacionais,
havendo um algoritmo para validagdo destes =
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British Standard PD 7974-7

* Método de analise probabilistico que recorre a
arvore de eventos

FiRE-TECH

* FiRE-TECH — “Fire Risk Evaluation to European
Cultural Heritage”

* Método desenvolvido pela Comissado Europeia
especificamente para aplicagdo em edificios
historicos

* Avaliagdo das vdrias medidas previstas e sua
interagdo, possibilitando a quantificagdo da
eficacia de eventuais medidas compensatdrias
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FiRE-TECH

* Quantificacdo da eficdcia dos sistemas de SCIE
com base numa abordagem hierarquica
(finalidade, objetivos, estratégias, medidas,

implementagdo)
Final e

| Objectivo | || Objectivo 2 || Objectivo 3 || Objectivo 4 || Objectivo 5
—— ——

Objectiva 6

| Estratégia | || Estratégia 2 “ Estratégia 3 “ Estratégia 4 " Estratégia 5

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida i Medida 19
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ISO 16732-1:2012

* |1SO 16732-1:2012 “Fire safety engineering — Fire
risk assessment — Part 1: General”

* Estabelece metodologias para o desenvolvimento
da andlise de risco, recorrendo a sistemas
auxiliares como modelos de simulagdo de
incéndio e de tempo de evacuagdo

* Complementada pelas partes 2 e 3 que tém
exemplos da aplicagdo do método
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ISO 16732-1:2012

* Anadlise de risco através de
multiplos cendrios de incéndio
estimando as consequéncias
possiveis para cada um deles
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SFPE Fire Risk Assessement

* Método de analise desenvolvido pela Society of
Fire Protection Engineers

* Sdo estabelecidos algoritmos para limitagdo da
incerteza e verificagdo da fiabilidade da andlise

* Estabelece metodologias para o desenvolvimento
da anélise de risco, recorrendo a sistemas
auxiliares como modelos de simulagdo de
incéndio e de tempo de evacuagdo
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SFPE Fire Risk Assessement

* Andlise com multiplos
cenarios de incéndio,
verificando a eficdcia dos
meios instalados em fungdo
dos objetivos previstos, que
podem ir além dos previstos
na regulamentagdo

Método de Gretener

* Método “Avaliagdo do risco de incéndio — Método
de cdlculo”, mais conhecido pelo nome do autor

* Em edificios existentes permite quantificar o
impacto das melhorias, comparando o valor
antes e depois da intervenc¢do

* Encontra-se traduzido para portugués pelo IST

* E a base cientifica do Despacho n.2 2074/2009
que define os critérios de determinagdo da
densidade de carga de incéndio modificada
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Método de Gretener

* Método de avaliagdo
quantitativo absoluto que
permite uma avaliagdo da
eficacia dos global dos
sistemas de SCIE,
atribuindo-lhes um valor
numérico
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Conclusodes

* 0 “novo” RJ-SCIE obriga que os métodos de
andlise de risco sejam reconhecidos pela ANPC

* Passado um ano da publicagdo do diploma a
ANPC ainda ndo reconheceu nenhum método

* Os métodos de analise de risco sdo uma 6tima
ferramenta de trabalho para a reabilitagdo onde
com grande frequéncia ha ndo conformidades

* A OA enviou para reconhecimento da ANPC seis
métodos reconhecidos internacionalmente
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Obrigado!

Arq. Paulo Prata Ramos e Arq. Pedro Silvano

Comissdo Técnica de SCIE da Ordem dos Arquitetos
scie@ordemdosarquitectos.pt
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